BILANS POWIERZCHNI
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA

xr\ ' — x> xA 0/01 | Klatka schodowa pos. istniejgca | 10.31| 10.31

0/02 | Korytarz piyt. cer. 6.75 6.75
== 0/03 | Korytarz ptyt. cer. 2.97 2.97
S — e I 0/04 | Pom. hydroforowni p.pozpiyt. cer.| 13.02 | 13.02
0/05 | Piwnica piyt. cer.| 11.49 | 11.49
\ \ / 0/06 | Pom. rozdzielaczy piyt. cer. 7.21 7.21
0/01 | _ \\ o | 0/07 | Pom. gosp +komunikacjpiyt. cer.| 60.16 | 60.16
7 AV il m m m> m m u u M u | 0/08 | Wentylatornia sali kamerpiyt. cer.| 73.01| 73.01
N W@_U _ _ ﬂ 0/09 | Pom. magazynowe piyt. cer. 24 24
" E ﬁ 0/10 | Pom. magazynowe piyt. cer. 6.01 6.01
® 0/11 | Pom. magazynowe piyt. cer. 13.6 13.6
Hw25 istn. POWNIA P ROWA D 0/12 | Klatka schodowa piyt. cer. 16.11 16.11
5 %0 0/03 8 ! — 0/13 | Komunikacja piyt. cer. 1.9 1.9
Qu S| L 0/14 | Piwnica piyt. cer.| 30.92 [ 30.92
0/15 | Piwnica piyt. cer.| 30.22 | 30.22
E ih D 0/16 | Piwnica piyt. cer.| 2519 | 25.19
0/17 | Korytarz piyt. cer.| 1485 | 14.85
/02 7Y [0/05 | 0/18 | Piwnica piyt. cer.| 11.82 | 11.82
0/19 | Piwnica piyt. cer.| 11.52 [ 11.52
i | RAZEM POWERZCHNIA UZYTKOWA 371.06 | 371.06
o [o/07] L L
v OGOLEM SUMA POWERZCHNI _ 371.06 _ 371.06
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SCIANY ODDZIELEN
(] POZAROWYCH REI 120
SCIANY WYDZIELEN
POZAROWYCH REI 60
_
DANE POZAROWE BUDYNKU
1. POWIERZCHNIA CALKOWITA BUD. — 6 044,96 m?2
p . k/ VAL
2. WYSOKOSC BUDYNKU — 16,37 M (SREDNIOWYSOKI Vi
3. LICZBA KONDYGNACJI — 4 NADZIEMNE, W CZESCI PIWNIC |
0/17
4. SUBSTANCJE PALNE NIEBEZP. POZAROWO — NIE WYSTEPUJA K& 50 [o/15 |
5. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POM. PM < 500 MJ/M
2107
6. KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI — ZLI, W CZESCI PM # [Lozte] o
8. ZAGROZENIE WYBUCHEM NIE WYSTEPUJE d ml_u_ﬂ m mON
9. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU — ,B” i =
10. STREFY POZAROWE: ZLI — S1, S2; PM — SO1, S02, S3 — S9
11. URZADZENIA POZAROWE — WG OZNACZEN | OPISU P. 5 STR. 22-27
INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO mN C I—I ﬂ _ << Z _ A " PRACOWNIA ZABEZPIECZEN INSTRUKC.A BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
12. KIERUNKI EWAKUACJI, KLATKI EWAKUACYJNE — WG OZNACZEN sporzqdzona w oparciu o projekt PRZECIPOZAROWYCH'DELTA" | Wownbirmych | Adrminonac 2 arla 7 czomea 20101
budowlany-wykonawczy nadbudowy i rozbudowy UL. SCIEGIENNEGO 3/6 N eh ST Bodotore taraw
budynku Filnarmonii Opolskiej z maja 2008 r., (Bz. U. Nr109, poz. 719)
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