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Istniejgcy drycooler

Friga—Bohn FC ECAQ6PIL04B3
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Budynek filharmonii
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Wentylatornia sali gfownej

Istniejgcy kabel zasilajgey drycooler
relacji wentylatornia—dach
do wykorzystania
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m
w przpadku zafgcze
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lub obydwu agregatow wody lodowej
- sala gfowna

~ sala kameralna

17,9kWe/400V-———

Tablica sterujgco zasilajgca
drycoolera i pompy obiegu drycooolera
wg. proj. branzy elektrycznej

~ Sygnat zqdania chiodu z centrali wentylacyjnej
sali kameralnej (styk bezpotencjatowy)

 Sygnat zqdania chtodu z centrali wentylacyjnej
sali koncertowej (styk bezpotencjatowy
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Spust DN20/

Projektowany separator|

mikropecherzy powietrza i zanieczyszczen
z rdzeniem magnetycznym suchym
DN100, Kvs=244, potqczenie kofnierzowe
Spitotech Spirocombi Magnet BC100FM

DN25

Przewody i urzqdzenia projektowane:

Uktfad skraplacz—drycooler:
— — — Uktad skraplacz—drycooler:

Ukfad parownik—chfodnica:
—— — — Ukfad parownik—chfodnica:

Urzqdzenia i armatura

2 glikol etylenowy 407, ciepty +357C

2 glikol etylenowy 40%, schtodzony +30°C
zasilanie wody lodowej +6°C, izol. kauczuk
powrdt wody lodowej +12°C, izol. kauczuk

~ Projektowane przewody automatyki

Przewody i urzqdzenia istniejgce (bez zmian):

AKleprojekt

tel/fax. (77) 454 62 77

kom. 502 529 808

MARCIN SWIATKIEWICZ
45-710 Opole  ul. Prészkowska 9/28
e-mail: biuro@aki-projekt.pl

Filharmonia Opolska im. Jézefa Elsnera w Opolu
Modernizacja uktadu wentylacyjno—klimatyzacyjnego sali koncertowej
oraz wykonanie uktadu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji

ADRES
ul. Krakowska 24
45-075 Opole
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Projektowany schemat hydrauliczny ukfadu wody lodowej

po instalacji nowego agregegatu chtodniczego
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