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Rzut przyziemia — projekt wymiany agregatu- rys IE 01

Rzut 1 pietra- rys IE 02

Rzut 2 pietra- rys IE 03

Rzut dachu- rys IE 04

Schemat ideowy rozdzielnicy RKW- rys IE 05

Schemat zasadniczy sterowania —rys nr IE06

Schemat montazowy sterowania- rys nr 1E 07

Schemat ideowo istniejgcej rozdzielnicy TOD-A —rys nr IE 08
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OPIS TECHNICZNY

1.Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt instalacji elektrycznych dla
zadania ,Modernizacja uktadu wentylacyjno —klimatyzacyjnego sali koncertowej oraz
wykonanie uktadu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji ,w budynku Filharmonii
Opolska im. Jozefa Elsnera w Opolu przy ulicy Krakowskiej 24.
2.Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- aktualne podktady budowlane w skali 1:50,
- obowigzujgce przepisy i normy,

- koordynacja miedzybranzowa.

3.Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- urzadzenia rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce- przebudowa,
- instalacja zasilania projektowanych urzgdzen klimatyzacji
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

4. Przebudowa zasilania istniej gcych urz gdzen.

W ramach projektu modernizacji systemu ukladu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego demontuje sie istniejgcy agregat wody lodowej Trane ECGWH225.
Jego demontaz powoduje przebudowe zasilania istniejgcej pompy obiegowej ,
drycoolera Friga-Bohn FC ECAO06P9L04B3 oraz systemu sterowania . Wyzej
wymienione urzgdzenia byly zasilane bezposrednio z demontowanego agregatu
wody lodowej. W ramach niniejszego opracowania zaklada sie zabudowanie nowej
rozdzielnicy RKW . Rozdzielnice RKW zabudowaé w poblizu ustawienia howego
agregatu wody lodowej. Z rozdzielnicy tej zasilany bedzie nowo zabudowany
agregat wody lodowej, istniejacy drycooler Friga-Bohn i pompa obiegowa.
W rozdzielnicy RKW projektuje sie takze uktad do sterowania i zatgczania urzadzen
zasilanych z tej rozdzielnicy. Przed demontazem agregatu wody lodowej istniejgce
zasilanie z rozdzielnicy TG wykonane kablem YKY 5*35 wypig¢ z demontowanego
urzadzenia i wprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy RKW. Z rozdzielnicy RKW
wyprowadzi¢ przewody do zasilanych urzadzen .

Catos¢ pokazano na schemacie ideowym nr IE 05.

5. Instalacja sterowania.

Dla zmienionego ukfadu zasilania i po zdemontowaniu istniejgcego agregatu wody
lodowej zaprojektowany nowy uktad sterowania zatgczania nowo projektowanego
agregatu wody lodowej, istniejgcego drycoolera Friga-Bohn oraz pompy obiegowej. W
zaleznosci od uruchomienia  centrali wentylacyjnej sali kameralnej , centrali
wentylacyjnej sali koncertowej uruchamiany zostanie nowy agregat wody lodowej,
drycooler i pompa obiegowa. Do projektowanej rozdzielnicy RKW wprowadzic¢
istniejgce przewody sterownicze YDY 3*1,0 wypiete z istniejgcego demontowanego
agregatu. Pomiedzy nowym agregatem a rozdzielnica RKW utozy¢ linie sterowniczg
YDY 3*1,0.

Catos¢ pokazano na schematach ideowych rysunki do IE 05 do IEO7 .
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6. Instalacja zasilania klimatyzatorow.

Do podigczenia projektowanych klimatyzatorow nalezy istniejgcg rozdzielnice
TOD-A zasilania urzgdzeh grzewczych na dachu budynku wymieni¢ na nowg o
mozliwosci zabudowy co najmniej 3x21 modutéw na szyne TH 35. Do wymienionej
rozdzielnicy przetozyé istniejgcg aparature modutowg rozdzielczo zabezpieczajgca
oraz podpigcC istniejgce obwody instalacji grzewczej na dachu budynku. Dla nowo
projektowanych trzech klimatyzatorow w wymienionej rozdzielnicy zabudowaé
aparature modutowg i wyprowadzi¢ przewody do zasilania klimatyzatorow na dachu
budynku .Stosowac kable typu YKY
Od jednostek zewnetrznych nadrzednych do klimatyzatorow wewnetrznych nalezy
utozy¢ przewody YKY 3*2,5 .

Zasilanie urzgdzen wewnetrznych Kklimatyzacji wykona¢ zgodnie z schematem |,
rysunek IE08.
7. Prowadzenie przewodéw zasilaj gcych.

Dla zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzatorow zaprojektowano
prowadzenie przewodow na korytkach kablowych siatkowych o szerokosci 50mm.
Korytka uktada¢ razem z przewodami freonowymi i zabudowa¢ w pustce miedzy
stropowej. Zabudowac kanaty kablowe o wymiarach 50mm*18mm.

8. Ochrona przed pora zeniem pr adem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym przyjeto
istniejagce SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA dla linii kablowej zasilajgcej. Na
przewod ochronno-neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze
izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii wykonano szafie
pomiarowo-rozdzielczej TG.

Natomiast dla nowo projektowanej instalacji odbiorczej jako system ochrony
uzupetniajgcej przed dotykiem posrednim od porazeh prgdem elektrycznym
zastosowano wytgczniki_réznicowo-prgdowe zainstalowane rozdzielcy .

Aby speli¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano oprécz przewodu
neutralnego "N", dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekroju przewodow
roboczych i uktadany tgcznie z tymi przewodami. Przewdd ochronny powinien mieé
izolacje koloru zo6tto-zielonego.

Dla zapewnienia wifasciwej ochrony przez wylgczniki roznicowo-prgdowe
przewody ochronne nie mogg mie¢ za wylgcznikiem bezposredniego Ilub
posredniego potgczenia z przewodem neutralnym.

Za wylgcznikiem roznicowo-pragdowym nie wolno uziemié przewodu neutralnego
ani fgczy¢ go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytgcznika
réznicowo-prgdowego w normalnych warunkach pracy.

9. Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Z uwagi na wystepujgce w budynku drogie urzgdzenia elektroniczne oraz
mozliwos¢é niezadziatania zabezpieczen nadprgdowych oraz réznicowoprgdowych
w przypadku wystgpienia przepie¢ powodowanych:

- czynnosciami fgczeniowymi,

- wytadowaniami atmosferycznymi,

- elektrycznoscig statyczng

zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg ukladu zasilania i sterowania urzgdzen
elektrycznych.

W rozdzielnicy RKW zabudowaé osprzet przeciwprzepieciowy zgodnie z rysunkiem
rozdzielnicy.
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10. Uwagi ko ncowe.

Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym,
normami technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepisow i wymogow BHP

Po zakonhczeniu robét montazowych nalezy wykonaé pomiary rezystancji
izolacji, uziemienia i skutecznosci ochrony od porazen pragdem elektrycznym,
Przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji nalezy opracowac /i zapoznac
obstuge/ instrukcje eksploatacji urzgdzen.

Opracowat:
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