PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nazwa inwestycji : Filharmonia Opolska - modernizacja uktadu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sali koncertowej oraz wykonanie ukfadu
klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji

Lokalizacja : Opole, ul. Krakowska 24

Zamawiajacy . Filharmonia Opolska im. J6zefa Elsnera w Opolu

Adres Zamawiajgcego :  ul. Krakowska 24, 45-075 Opole

Branza :  Sanitarna

Data opracowania : grudzien, 2016 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV
Opole - Filharmonia Opolska - modernizacja uktadu w entylacyjno-klimatyzacyjnego
1|Wymiana agregatu wody lodowej 1 35 45331000-6
2|Instalacja klimatyzacyjna 36 66 45331000-6

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3611




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Opole - Filharmonia Opolska - modernizacja uktadu w entylacyjno-klimatyzacyjnego
1/45331000-6 Wymiana agregatu wody lodowej
1/KNNR 8 wg Demontaz rurociggu stalowego o $r. 50 mm o potaczeniach spawanych m
d.1/0502-03 Spec.Tech
n. p.1S.5.
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
2|KNNR 8 wg Demontaz rurociggu stalowego o $r. 65 mm o potaczeniach spawanych m
d.1/0502-04 Spec.Tech
n. p.1S.5.
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
3 wg Demontaz okablowania sterujgco-kontrolnego agregatu, tj. czujniki tempera- | kpl.
d.1l|wycenain- |Spec.Tech |tury, zasilanie pompy obiegowej drycoolera, zasilanie drycoolera
dywidualna |n. p.1S.5.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 wg Odpiecie okablowania sterujacego kpl.
d.1l|wycenain- |Spec.Tech
dywidualna |n. p.1S.5.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 8 wg Demontaz zaworu odcinajacego z sitownikiem $r. 50 mm szt
d.1/0513-03 Spec.Tech
n. p.1S.5.
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
6 wg Oproéznienie uktadu chtodniczego agregatu z czynnika roboczego R22 oraz |kpl.
d.ljwycenain- |Spec.Tech |utylizacja przez wyspecjalizowang firme /ilo$¢ czynnika wynosi ok. 10 kg/
dywidualna |n. p.IS.5.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 wg Oproéznienie uktadu parownik-drycooler z roztworu glikolu etylenowego 40% |kpl.
d.ljwycenain- |Spec.Tech |oraz utylizacja przez wyspecjalizowang firme /ilos¢ glikolu wynosi ok. 1,5
dywidualna |n.p.1S.5. |m3/
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8 wg Oproéznienie uktadu wody lodowej wypetionego czystg woda kpl.
d.1l|wycenain- |Spec.Tech
dywidualna |n. p.1S.5.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 7-24  |wg Demontaz /odtgczenie/ od instalacji/ agregatu wody lodowe;j szt.
d.1/0153-04 Spec.Tech
n. p.1S.5.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR 7-24  |wg Demontaz /odtgczenie od instalaciji/ modutu hydraulicznego wody lodowej  |szt.
d.1/0153-02 Spec.Tech
n. p.1S.5.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 4-02 |wg Rozebranie urzadzen na czesci, wyjecie elementéw z obudowy, pociecie kpl.
d.1/0409-07 Spec.Tech |elementdw; wyniesienie z budynku
analogia n. p. 1S.5.
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
12 wg Whiesienie agregatu do pomieszczenia wentylatorni na poziomie przyzie-  |kpl.
d.1l{wycenain- |Spec.Tech mia
dywidualna |n. p.IS.5.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|/KNR 7-24  |wg Montaz nowego agregatu wody lodowej wyposazonego w modut hydraulicz- |szt.
d.1/0153-05 Spec.Tech |ny; Qch=89,2 kW, Ne=22,5 + 1,1 kW
n. p.1S.5.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNNR 4 wg Montaz rurociggéw stalowych o $r. 50 mm m
d.1/0516-02 Spec.Tech
n. p.1S.5.
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
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15/KNNR 4 wg Montaz rurociggéw stalowych o $r. 65 mm m
d.1/0516-03 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
16|KNNR 4 wg Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1/0517-02 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
4.00 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
17|KNNR 4 wg Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1/0517-03 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
4.00 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/KNNR 4 wg Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaltek o $r. nominalnej 50 mm zlacze
d.1/0518-02 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
10.00 ztacze 10.00
RAZEM 10.00
19/KNNR 4 wg Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaltek o $r. nominalnej 65 mm zlacze
d.1/0518-03 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
10.00 ztacze 10.00
RAZEM 10.00
20|KNNR 4 wg Montaz tacznikéw antywibracyjnych na rurach o $r. 50 mm szt.
d.1/0517-02 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
2.00 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNNR 4 wg Montaz tacznikéw antywibracyjnych na rurach o $r. 65 mm szt.
d.1/0517-03 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
2.00 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNNR 2 wg Malowanie rur stalowych o $r. 50-65 mm m
d.1/1404-05 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
23|KNZ-15 23- |wg Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o ér. 50 mm m
d.1/08 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
24|KNNR 4 wg Zawory odcinajace kulowe z kielichami gwintowanymi $r. 50 mm szt.
d.1/0519-06 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
3.00 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
25/KNNR 4 wg Zawoér kulowy kotnierzowy $r. 65 mm szt.
d.1/0521-07 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
26 wg Przebudowa istniejgcej instalaciji fi 100 mm kpl.
d.1l|lwycenain- |Spec.Tech
dywidualna |n. p. IS.5.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 4 wg Montaz separatora mikropecherzykowego powietrza i zanieczyszczen z szt.
d.1/0521-09 Spec.Tech |rdzeniem magnetycznym; potaczenie kotnierzowe $r. 100 mm
analogia n. p. IS.5.
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNNR 4 wg Zawor spustowy z kielichami gwintowanymi o $r. 20 mm szt.
d.1/0519-02 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 wg Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1/0531-01 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
1.00 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
30|/KNNR 4 wg Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1/0531-02 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
31 wg Przeptukanie calego ztadu wodnego skraplacza i parownika - ptukanie kpl.
d.l|wycenain- |Spec.Tech |wstepne i ptukanie 3-krotne po prébie szczelnosci
dywidualna |n. p. IS.5.
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
32|/KNR 7-24  |wg Préba szczelnosci urzadzen i instalacji na zimno kpl.
d.1/0514-01 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNR 7-24  |wg Prébny rozruch na gorgco/chtodno kpl.
d.1/0516-01 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34/KNR 7-24  |wg Napetnienie instalacji obiegu wodnego skraplacza wodg czystg uzdatniong |kpl.
d.1/0515-01 Spec.Tech |na miejscu
n. p. 1S.5.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 7-24  |wg Napetnienie instalacji obiegu wodnego parownika niezamarzajgcym ptynem |kpl.
d.1/0515-01 Spec.Tech |na bazie glikolu etylenowego
n. p. 1S.5.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/45331000-6 Instalacja klimatyzacyjna
36/ KNR-W 2-17 |wg Montaz klimatyzatoréw kasetonowych /jedn. zewnetrzna i wewnetrzna/ z szt.
d.2|0320-03 Spec.Tech |maskownica, z pilotem bezprzewodowym, pompka skroplin i zestawem
z.0.3.4. n. p. IS.5. |montazowym o mocy Qch=4,0 kW - wraz z prébg montazowg
9903-3
analogia
2.00 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2-17 |wg Montaz klimatyzatoréw kasetonowych /jedn. zewnetrzna i wewnetrzna/ z szt.
d.2/0320-03 Spec.Tech |maskownica, z pilotem bezprzewodowym, pompka skroplin i zestawem
z.0.3.4. n. p. IS.5. |montazowym o mocy Qch=5,3 kW - wraz z prébg montazowg
9903-3
analogia
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNNR 4 wg Rurociagi miedziane chtodnicze fi 6,4 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.2|0114-01 Spec.Tech |$cianach w budynkach niemieszkalnych
n. p. 1S.5.
32.0+33.0 m 65.00
RAZEM 65.00
39/KNNR 4 wg Rurociagi miedziane chtodnicze fi 9,5 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.2|0114-01 Spec.Tech |$cianach w budynkach niemieszkalnych
n. p. 1S.5.
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
40|KNNR 4 wg Rurociagi miedziane chtodnicze fi 15,9 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.2|0114-03 Spec.Tech |$cianach w budynkach niemieszkalnych
n. p. 1S.5.
32.0+33.0+20.0 m 85.00
RAZEM 85.00
41/KNR 7-24  |wg Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.2|0513-01 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 7-24  |wg Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.2|0514-01 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43/KNR 7-24  |wg Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl.
d.2|0515-01 Spec.Tech |czynnikiem chtodniczym
n. p. 1S.5.
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1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNR 7-24  |wg Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.2|0516-01 Spec.Tech
n. p.1S.5.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNZ-15 22- |wg Izolacja rurociggéw z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o ér. do 12 mm m
d.2|01 Spec.Tech
n. p.1S.5.
65.0+20.0 m 85.00
RAZEM 85.00
46| KNZ-15 22- |wg Izolacja rurociggéw z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 15 mm m
d.2|02 Spec.Tech
n. p.1S.5.
85.00 m 85.00
RAZEM 85.00
47/KNNR 4 wg Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm taczone metoda klejenia, na scia-|m
d.2|0110-01 Spec.Tech |nach w budynkach niemieszkalnych - rurociag skroplinowy
n. p.1S.5.
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
48|KNNR 4 wg Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm taczone metoda klejenia, na scia-|m
d.2|0110-03 Spec.Tech |nach w budynkach niemieszkalnych - rurociag skroplinowy
n. p.1S.5.
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
49|KNNR 4 wg Wiaczenie instalacji skroplinowej fi 32 mm - odprowadzenie skroplin do szt.
d.2|0211-01 Spec.Tech |zbiornika ptuczki ustepowej
analogia n. p. 1S.5.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50/KNNR 4 wg Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |prob.
d.2|0127-01 Spec.Tech |(pulsacyjna)
n. p.1S.5.
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00
51/KNNR 4 wg Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budyn- |m
d.2|0127-04 Spec.Tech |kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
n. p.1S.5.
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
52 wg Przeniesienie istniejacego czujnika dymu /demontaz i ponowny montaz w  |szt
d.2|wycenain- |Spec.Tech |innym miejscu/
dywidualna |n. p.IS.5.
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
53| KNR-W 4-01 |wg Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.2|0820-08 Spec.Tech
n. p.1S.5.
1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
54| KNR-W 2-02 |wg Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na |m?2
d.2|0840-02 Spec.Tech |zaprawie klejowej
n. p.1S.5.
1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR-W 2-02 |wg Zewnetrzne oktadziny kamienne - rozebranie i ponowne zamontowanie m2
d.2|0920-01 Spec.Tech
analogia n. p. 1S.5.
1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00
56 KNR-W 2-16 |wg Obudowa z blachy nierdzewnej rur freonowych m2
d.2|0601-10 Spec.Tech
n. p.1S.5.
17.0*0.25 m?2 4.25
RAZEM 4.25
57/ KNR-W 2-02 |wg Naprawa obudowy kanatéw wentylacyjnych m2
d.2|2004-07 Spec.Tech
analogia n. p. 1S.5.
4.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
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58| KNR-W 2-02 |wg Rozebranie sufitéw podwieszanych m2
d.2|2701-01 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
59|KNR-W 2-02 |wg Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym / m2
d.2/2005-01 Spec.Tech |ruszt istniejacy/
n. p. 1S.5.
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
60|KNR-W 2-02 |wg Obudowa przewodo6w freonowych i skroplinowych ptytami gipsowo-kartono- |m?2
d.2|2004-07 Spec.Tech |wymi na rusztach metalowych
n. p. 1S.5.
5.5*0.20 m2 1.10
RAZEM 1.10
61|KNR-W 2-02 |wg Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2|1510-03 Spec.Tech |podiozy gipsowych z gruntowaniem
n. p. 1S.5.
1.10+13.0+95.0 m2 109.10
RAZEM 109.10
62| KNR-W 2-02 |wg Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.2|1510-01 Spec.Tech |$ciany
n. p. 1S.5.
51.00 m2 51.00
RAZEM 51.00
63|KNR AT-17 |wg Wiercenie otwordw technikg diamentowa w stropach cm
d.2/0102-02 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
3*30.0 cm 90.00
RAZEM 90.00
64|KNR AT-17 |wg Wiercenie otworéw technikg diamentowag w $cianach cm
d.2/0103-02 Spec.Tech
n. p. 1S.5.
6*30.0 cm 180.00
RAZEM 180.00
65 wg Zatozenie tuleji ochronnych dla rurociagéw przechodzacych przez przegro- |szt
d.2|wycenain- |Spec.Tech |dy budowlane wraz z uszczelnieniem przestrzeni materiatem plastycznym
dywidualna |n. p. IS.5.
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
66 wg Zabezpieczenia p.pozarowe dla rur przechodzacych przez $ciany wydziele- |szt
d.2|wycenain- |Spec.Tech |nia pozarowego oparte na masie ognioochronnej
dywidualna |n. p. IS.5.
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
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